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ITEM DN CÓD. TIPO UC UNID. QUANT.

1

1.1 6" m 5461,99

1.2 2" m 1,41

1.3 3" m 3,82

2

2.1 6" unid 6,00

2.2 2" unid 3,00

2.3 3" unid 6,00

2.4 6" unid 1,00

2.5 6" unid 1,00

2.8 6"x2 und 1,00

2.9 6"x3 und 2,00

2.10 3" unid 2,00

2.11 2" unid 1,00

2.12 6" unid 2,00

2.13 1" unid 7,00

2.14 3/4" unid 3,00

2.15 1" unid 7,00

2.16 3/4" unid 3,00

COLAR CHANFRADO PARA TUBO DE CONDUÇÃO EM AÇO 
FORJADO ASTM A105, EXTREMIDADES BISELADAS PARA SOLDA 
DE TOPO, SCH.40, PADRÃO DIMENSIONAL CONFORME NORMA 
ASME B16.9, CLASSE DE PRESSÃO #150

CAP EM AÇO ASTM A234 Gr. WPB, EXTREMIDADES BISELADAS 
PARA SOLDA DE TOPO, SCH.40, PADRÃO DIMENSIONAL 
CONFORME NORMA ASME B16.9

MEIA LUVA EM AÇO FORJADO ASTM A105, COM EXTREMIDADE 
PARA ENCAIXE E SOLDA, CLASSE #3000 PADRÃO DIMENSIONAL 
CONFORME ASME B16.11

CAP EM AÇO FORJADO ASTM A105, COM EXTREMIDADES PARA 
ENCAIXE E SOLDA, CLASSE #3000 PADRÃO DIMENSIONAL 
CONFORME ASME B16.11

CAP EM AÇO FORJADO ASTM A105, COM EXTREMIDADES PARA 
ENCAIXE E SOLDA, CLASSE #3000 PADRÃO DIMENSIONAL 
CONFORME ASME B16.11

CAP EM AÇO ASTM A234 Gr. WPB, EXTREMIDADES BISELADAS 
PARA SOLDA DE TOPO, SCH.40, PADRÃO DIMENSIONAL 
CONFORME NORMA ASME B16.9

TÊ DE REDUÇÃO PARA TUBO DE CONDUÇÃO EM AÇO ASTM 
A234 Gr. WPB, EXTREMIDADES BISELADAS PARA SOLDA DE 
TOPO, SCH.40, PADRÃO DIMENSIONAL CONFORME NORMA 
ASME B16.9

CAP EM AÇO ASTM A234 Gr. WPB, EXTREMIDADES BISELADAS 
PARA SOLDA DE TOPO, SCH.40, PADRÃO DIMENSIONAL 
CONFORME NORMA ASME B16.9

MEIA LUVA EM AÇO FORJADO ASTM A105, COM EXTREMIDADE 
PARA ENCAIXE E SOLDA, CLASSE #3000 PADRÃO DIMENSIONAL 
CONFORME ASME B16.11

OBRA:
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TUBOS

TUBO DE CONDUÇÃO EM AÇO CARBONO API 5L Gr.B, SEM 
COSTURA, EXTREMIDADES BISELADAS PARA SOLDA DE TOPO, 
SCH.40, CONFORME NORMA ASME B36.10
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TUBO DE CONDUÇÃO EM AÇO CARBONO API 5L Gr.B, SEM 
COSTURA, EXTREMIDADES BISELADAS PARA SOLDA DE TOPO, 
SCH.40, CONFORME NORMA ASME B36.10

CURVA DE 90° RAIO LONGO PARA TUBO DE CONDUÇÃO EM AÇO 
ASTM A234 Gr. WPB, EXTREMIDADES BISELADAS PARA SOLDA 
DE TOPO, SCH.40, PADRÃO DIMENSIONAL CONFORME NORMA 
ASME B16.09

TÊ PARA TUBO DE CONDUÇÃO EM AÇO ASTM A234 Gr. WPB, 
EXTREMIDADES BISELADAS PARA SOLDA DE TOPO, SCH.40, 
PADRÃO DIMENSIONAL CONFORME NORMA ASME B16.9

CURVA DE 90° RAIO LONGO PARA TUBO DE CONDUÇÃO EM AÇO 
ASTM A234 Gr. WPB, EXTREMIDADES BISELADAS PARA SOLDA 
DE TOPO, SCH.40, PADRÃO DIMENSIONAL CONFORME NORMA 
ASME B16.09

TUBO DE CONDUÇÃO EM AÇO CARBONO API 5L Gr.B, SEM 
COSTURA, EXTREMIDADES BISELADAS PARA SOLDA DE TOPO, 
SCH.40, CONFORME NORMA ASME B36.10

CURVA DE 45° RAIO LONGO PARA TUBO DE CONDUÇÃO EM AÇO 
ASTM A234 Gr. WPB, EXTREMIDADES BISELADAS PARA SOLDA 
DE TOPO, SCH.40, PADRÃO DIMENSIONAL CONFORME NORMA 
ASME B16.09

CONEXÕES

CURVA DE 90° RAIO LONGO PARA TUBO DE CONDUÇÃO EM AÇO 
ASTM A234 Gr. WPB, EXTREMIDADES BISELADAS PARA SOLDA 
DE TOPO, SCH.40, PADRÃO DIMENSIONAL CONFORME NORMA 
ASME B16.08



     3/5          

ITEM DN CÓD. TIPO UC UNID. QUANT.

OBRA:
NOVO RAMAL FIO CRUZ 

DESCRIÇÃO COMPLETA

REVISÃO: A

DATA: 21/10/20

TÍTULO:
LISTA DE MATERIAL

LISTA DE MATERIAIS N° LI-GEN-E-03139-A-20
CLIENTE: CEGÁS – COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ FOLHA:

3

3.1 6" unid 7,00

3.2 1" und 7,00

3.3 2" unid 1,00

3.4 3" unid 2,00

3.5 3/4" unid 3,00

4

4.1 6" und 36,00

4.2 2" und 4,00

4.3 3" und 8,00

4.4 6" unid 25,00

4.5 2" unid 3,00

VÁLVULAS

 ACESSÓRIOS

FLANGE DE PESCOÇO, CLASSE DE PRESSÃO #150, EM AÇO 
FORJADO ASTM A105, FACE COM
RESSALTO, SCH.40, CONFORME NORMA ASME B16.5

JUNTA CIRCULAR ESPIRALADA EM AÇO INOX AISI 304 COM 
ENCHIMENTO DE GRAFITE FLEXÍVEL E ANEL DE 
CENTRALIZAÇÃO EXTERNO EM AÇO CARBONO E INTERNO EM 
AÇO INOX AISI 304, PARA FLANGES DE FACE COM RESSALTO, 
CLASSE DE PRESSÃO #150 E CONFORME NORMA ASME B16.5 E 
PADRÃO DIMENSIONAL CONFORME NORMA ASME B16.20

FLANGE DE PESCOÇO, CLASSE DE PRESSÃO #150, EM AÇO 
FORJADO ASTM A105, FACE COM
RESSALTO, SCH.40, CONFORME NORMA ASME B16.5

VÁLVULA ESFERA TESTADA A FOGO, PASSAGEM PLENA COM 
ESFERA FLUTUANTE, TRIPARTIDA, CORPO COM PARTES 
APARAFUSADAS, ACIONAMENTO MANUAL POR ALAVANCA, COM 
EXTREMIDADES PARA ENCAIXE E SOLDA CONTENDO NIPLE DE 
EXTENSÃO SCH.160, PADRÃO DIMENSIONAL CONFORME API 6D, 
CORPO EM AÇO FORJADO ASTM A105, SEDE RESILIENTE, 
OBTURADOR EM AISI 410, COM CLASSE DE PRESSÃO #800.

VÁLVULA ESFERA TRUNNION, PASSAGEM PLENA, BIPARTIDA, 
CORPO COM PARTES APARAFUSADAS, ACIONAMENTO MANUAL 
POR VOLANTE COM ENGRENAGEM DE REDUÇÃO, COM 
EXTREMIDADADES FLANGEADAS PARA CLASSE DE PRESSÃO 
#150 E DIMENSÕES DO FLANGE CONFORME NORMA ASME B16.5 
FACE COM RESSALTO, CORPO EM ASTM A216 Gr. WCB, SEDE 
RESILIENTE, OBTURADOR EM AISI 410, DIMENSIONAL 
CONFORME API 6D.

VÁLVULA ESFERA TESTADA A FOGO, PASSAGEM PLENA COM 
ESFERA FLUTUANTE, TRIPARTIDA, CORPO COM PARTES 
APARAFUSADAS, ACIONAMENTO MANUAL POR ALAVANCA, COM 
EXTREMIDADES PARA ENCAIXE E SOLDA CONTENDO NIPLE DE 
EXTENSÃO SCH.160, PADRÃO DIMENSIONAL CONFORME API 6D, 
CORPO EM AÇO FORJADO ASTM A105, SEDE RESILIENTE, 
OBTURADOR EM AISI 410, COM CLASSE DE PRESSÃO #800.

JUNTA CIRCULAR ESPIRALADA EM AÇO INOX AISI 304 COM 
ENCHIMENTO DE GRAFITE FLEXÍVEL E ANEL DE 
CENTRALIZAÇÃO EXTERNO EM AÇO CARBONO E INTERNO EM 
AÇO INOX AISI 304, PARA FLANGES DE FACE COM RESSALTO, 
CLASSE DE PRESSÃO #150 E CONFORME NORMA ASME B16.5 E 
PADRÃO DIMENSIONAL CONFORME NORMA ASME B16.20

FLANGE DE PESCOÇO, CLASSE DE PRESSÃO #150, EM AÇO 
FORJADO ASTM A105, FACE COM
RESSALTO, SCH.40, CONFORME NORMA ASME B16.5

VÁLVULA ESFERA TRUNNION, PASSAGEM PLENA, BIPARTIDA, 
CORPO COM PARTES APARAFUSADAS, ACIONAMENTO MANUAL 
POR ALAVANCA, COM EXTREMIDADADES FLANGEADAS PARA 
CLASSE DE PRESSÃO #150 E DIMENSÕES DO FLANGE 
CONFORME NORMA ASME B16.5 FACE COM RESSALTO, CORPO 
EM ASTM A216 Gr. WCB, SEDE RESILIENTE, OBTURADOR EM AISI 
410, DIMENSIONAL CONFORME API 6D.

VÁLVULA ESFERA TRUNNION, PASSAGEM PLENA, BIPARTIDA, 
CORPO COM PARTES APARAFUSADAS, ACIONAMENTO MANUAL 
POR ALAVANCA, COM EXTREMIDADADES FLANGEADAS PARA 
CLASSE DE PRESSÃO #150 E DIMENSÕES DO FLANGE 
CONFORME NORMA ASME B16.5 FACE COM RESSALTO, CORPO 
EM ASTM A216 Gr. WCB, SEDE RESILIENTE, OBTURADOR EM AISI 
410, DIMENSIONAL CONFORME API 6D.
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4.6 3" unid 6,00

4.7 6" unid 200,00

4.8 3" unid 24,00

4.9 2" unid 12,00

5

5.1 - m 424,00

5.2 - m 424,00

5.3 - m 0,00

5.4 - m 4,00

5.5 - m 8,00

5.6 - m 6,00

5.7 - m 6,00

6

6.1 - kg 45,00

6.2 - kg 3678,90

6.3 - kg 0,00

6.4 - kg 372,39

6.5 - kg 774,00

6.6 - kg 40,00

6.7 - kg 95,56

6.8 - m³ 3,06

6.9 - m³ 27,50

6.10 - m² 330,00

7

7.1 - kg 58,74

7.2 - kg 51,21

7.3 - kg 5,34

7.4 - unid 24,00

PARAFUSO ESTOJO EM ASTM A193 Gr. B7 BICROMATIZADO, COM 
DUAS PORCAS SEXTAVADAS SÉRIE PESADA EM ASTM A194 Gr. 
2H BICROMATIZADAS E CONTENDO DUAS ARRUELAS. 
COMPRIMENTOS E DIÂMETROS PARA FLANGES DE CLASSE #150 
(5/8" x 3 3/4"), ROSCA ESTOJO ASME B1.1 UNC 2A E ROSCA 
PORCA ASME B1.1 UNC 2B

PARAFUSO ESTOJO EM ASTM A193 Gr. B7 BICROMATIZADO, COM 
DUAS PORCAS SEXTAVADAS SÉRIE PESADA EM ASTM A194 Gr. 
2H BICROMATIZADAS E CONTENDO DUAS ARRUELAS. 
COMPRIMENTOS E DIÂMETROS PARA FLANGES DE CLASSE #150 
(5/8" x 3 3/4"), ROSCA ESTOJO ASME B1.1 UNC 2A E ROSCA 
PORCA ASME B1.1 UNC 2B

PC - PLACA DE CONCRETO

SINALIZAÇÃO

BARRA LISA AISI 304 Ø2,54mm

PL-2 - PLACA TIPO 2 - CAIXA DE VÁLVULAS (nota 1)

PL-3 - PLACA TIPO 3 - CRUZAMENTO - TRAVESSIA

PL-1 - PLACA TIPO 1 -  GASODUTO ENTERRADO

JUNTA CIRCULAR ESPIRALADA EM AÇO INOX AISI 304 COM 
ENCHIMENTO DE GRAFITE FLEXÍVEL E ANEL DE 
CENTRALIZAÇÃO EXTERNO EM AÇO CARBONO E INTERNO EM 
AÇO INOX AISI 304, PARA FLANGES DE FACE COM RESSALTO, 
CLASSE DE PRESSÃO #150 E CONFORME NORMA ASME B16.5 E 
PADRÃO DIMENSIONAL CONFORME NORMA ASME B16.20

ML - MARCO LOCALIZADOR

FA - FITA DE AVISO COM TELA

PARAFUSO ESTOJO EM ASTM A193 Gr. B7 BICROMATIZADO, COM 
DUAS PORCAS SEXTAVADAS SÉRIE PESADA EM ASTM A194 Gr. 
2H BICROMATIZADAS E CONTENDO DUAS ARRUELAS. 
COMPRIMENTOS E DIÂMETROS PARA FLANGES DE CLASSE #150 
(3/4" x 4"), ROSCA ESTOJO ASME B1.1 UNC 2A E ROSCA PORCA 
ASME B1.1 UNC 2B

TX - TAXA DE SINALIZAÇÃO - PARA VIA

CIVIL

AÇO CA-50

AÇO CA-60

ARAME RECOZIDO BWG 18

AÇO CA-25

GRAPA CA-50 Ø6,3mm 

CANTONEIRA ASTM A-36 L1 1/2" x 3/16" 

SUPORTES

CHAPA ASTM A-36 #5/8"

VIGA ASTM A-36 I 4"

VERGALHÃO SAE 1020 Ø3/4"

CHUMB. QUÍMICO ∅5/8" x 150

CONCRETO Fck 10MPa

FORMA P/ CONCRETO

CONCRETO Fck 50MPa (nota 2)
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NOTAS:

2. Resistência determinada pela CEGÁS.

1. Aplicar 01 unidade da PL-02 na Caixa de Válvula CX-098.002 (ver DE-GEN-E-03858-0-20 e DE-GEN-E-03896-0-20).


