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1. OBJETIVO

1.1. Estabelecer os requisitos minimos de Seguranca, Meio Ambiente e Saude no Trabalho, a
serem cumpridos pelo CONTRATADO durante a vigéncia do Contrato, visando evitar a
ocorréncia de acidentes do trabalho, danos ao meio ambiente e a saude.

2. ABRANGENCIA

2.1. Este documento se aplica as empresas contratadas pela CEGAS para realizar atividades
em contratos de obras e servigos de operacdo e manutencao.

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA E COMPLEMENTARES

3.1. Documentos de Referéncia
3.1.1. Da Portaria 3.214/78 — Normas de Seguranca do Trabalho.

e NR 01 - Disposi¢Oes gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais.

e NR 04 - Servicos Especializados em Engenharia de Seguranca e em Medicina do
Trabalho.

e NR 05— Comisséao Interna de Prevencao de Acidentes.

e NR 06 — Equipamentos de Protecao Individual.

e NR 07 — Programas de Controle Médico de Saude Ocupacional.

e NR 10 — Seguranca em Instalacdes e Servicos em Eletricidade.

¢ NR 18 — Condicdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construcgéo.
¢ NR 24 — Condic¢des Sanitérias e de Conforto nos Locais de Trabalho.

e NR 26 — Sinalizacao de Seguranca.

e NR 33 — Seguranca e Saude no Trabalho em Espacos Confinados.

¢ NR 35 - Trabalho em Altura.
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3.1.2.

Do Conselho Nacional do Meio Ambiente — CONAMA
Resolucdo Conama n° 275/2001.

Resolucdo Conama n° 237/1997.

3.2. Documentos Complementares

3.2.1.

Da Associacado Brasileira de Normas Técnicas

ABNT NBR ISO 14.001/2015.
ABNT NBR ISO 45.001/2018.

4. DEFINICOES E NOMENCLATURA

4.1. Defini¢bes

Acidente: Evento imprevisto e indesejavel, instantaneo ou ndo, que resultou em dano a
pessoa (inclui a doenca do trabalho e a doenca profissional), ao patrimdnio (préprio ou
de terceiros) ou impacto ao meio ambiente.

Analise Preliminar de Riscos (APR): Ferramenta utilizada para identificar os perigos,
analisar e avaliar os riscos, estabelecer medidas de prevencao, controle e mitigacéo para
uma area, sistema, procedimento, projeto ou atividade, tendo como foco os eventos
perigosos, suas causas e consequéncias.

Area Classificada: Local com potencialidade de ocorréncia de atmosfera explosiva.

Ambiente ou Atmosfera Explosiva: Local com a presenca de substancias inflamaveis
na forma de gas, vapor, névoa, poeira ou fibras, que em contato com o ar e uma fonte
de ignicdo pode causar explosao.

Auditoria: Processo sistematico documentado e independente para obter evidéncia de
auditoria e avalia-la objetivamente, para determinar a extensdo na qual os critérios de
auditoria sé&o atendidos (ISO 45.001).

Colaborador: toda a pessoa que fizer parte da forca de trabalho do CONTRATADO e/ou
mantiver com este, vinculo empregaticio.

Companhia de Gas do Ceara — CEGAS: Empresa proprietaria da Rede de Distribuic&o
de Gas Natural e detentora da concesséo desta distribuicdo no estado do Ceara.

Condicionantes: exigéncias legais que devem ser atendidas para efetivacdo de
permissdes, autorizacdes, licengas e anuéncias para a execuc¢ao do objeto contratado.

Aprovacdo: Geréncia de Qualidade, Seguranca, Meio Ambiente e Saude Data: 26/05/2022




&—) Cegals Diretriz

GAS NATURAL

Titulo:

Cadigo: Reviséo: Pagina:

Requisitos de SMS para contratos de Obras, Operagéo e DO.GQSMS.023 01 3/23

Manutencéo de Rede

Contratado: Empresa contratada pela COMPANHIA DE GAS DO CEARA — CEGAS
para a execucéo de um determinado servico.

Emergéncia: situacdo em um processo, sistema ou atividade que, fugindo aos controles
estabelecidos, possa resultar em acidente e que requeira, para controle de seus efeitos,
a aplicacdo de recursos humanos capacitados e organizados, recursos materiais e
procedimentos especificos.

EscavacgOes: acao realizada de forma mecanica ou manual para remocao de material
(solo, asfalto etc.) com aplicacéo de procedimentos pré-estabelecidos de seguranca para
protecdo do trabalhador, meio ambiente e instalacées em geral.

Escoramento: atividade obrigatéria que quando adequada e tecnicamente aplicada em
uma escavacao evita o desmoronamento acidental protegendo os trabalhadores e
prevenindo acidentes.

Espaco Confinado: qualquer area ou ambiente ndo projetado para ocupacdo humana
continua, que possua meios limitados de entrada e saida, cuja ventilacdo existente é
insuficiente para remover contaminantes ou onde possa existir a deficiéncia ou
enriquecimento de oxigénio (NR 33).

Incidente: ocorréncia decorrente, ou no decorrer, do trabalho que poderia resultar, ou
resulta, em leséo e doenga. (ISO 45.001).

Inspecdo: Atividade realizada pela CEGAS junto ao CONTRATADO com vistas a
verificar o atendimento aos requisitos deste documento.

Licenca Ambiental: ato administrativo pelo qual o 6rgdo ambiental competente,
estabelece as condicdes, restricbes e medidas de controle ambiental que devem ser
obedecidas pelo empreendedor, pessoa fisica ou juridica, para localizar, instalar, ampliar
e operar empreendimentos ou atividades utilizadoras dos recursos ambientais
consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou aquelas que, sob qualquer forma,
possam causar degradacdo ambiental (CONAMA 237:1997).

Licenciamento Ambiental: procedimento administrativo destinado a licenciar atividades
ou empreendimentos utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente
poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradacdo ambiental (Lei
Complementar 140/2011).

Medidas Mitigadoras: medidas que visam reduzir o efeito degradante de algum impacto
ambiental negativo. (Explicacdo: a medida mitigadora reduz um efeito; a medida
compensatoria compensa um efeito com outro tipo de agéo).
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4.2.

Meio Ambiente: circunvizinhanga em que uma organizagdo opera, incluindo-se ar,
agua, solo, recursos naturais, flora, fauna, seres humanos e suas inter-relacées (ISO
14001:2004).

Perigo: fonte com potencial para causar leséo e doenca.

NOTA 1: Perigos podem incluir fontes com potencial para causar danos ou situacdes
perigosas, ou circunstancias com potencial de exposi¢ao que leve a lesdes e doencas.
(ISO 45.001).

Permissédo de Trabalho: é uma autorizacdo, dada por escrito, ao colaborador treinado
e credenciado para execucao de trabalhos, que informa os riscos das atividades e as
suas formas de prevencao, a fim de preservar a integridade fisica das pessoas, 0s
equipamentos, 0 meio ambiente e 0S processos.

Permissdo de Entrada e de Trabalho: documento escrito contendo o conjunto de
medidas de controle visando a entrada e desenvolvimento de trabalho seguro, além de
medidas de emergéncia e resgate em espacos confinados (NR 33).

Sinalizacao: atividade obrigatéria destinada a orientar, alertar, avisar e advertir.

Vigia (Observador de Seguranca): colaborador do CONTRATADO, designado,
treinado e credenciado para permanecer fora do espaco confinado e que é responsavel
pelo acompanhamento, comunicacdo e ordem de abandono para os trabalhadores (NR
33).

Nomenclatura

ABNT - Associacao Brasileira de Normas Técnicas.

APR — Andlise Preliminar de Riscos.

AS — Autorizagéo de Servigos.

ASO - Atestado de Saude Ocupacional.

CAF — Acidente com Afastamento.

CAT — Comunicacéao de Acidente do Trabalho.

CIPA — Comissao Interna de Prevencédo de Acidentes.
CONAMA - Conselho Nacional de Meio Ambiente.
DSMS - Dialogo de Seguranca, Meio Ambiente e Saude.

EPC — Equipamento de Protecéo Coletiva.
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e EPI - Equipamento de Protecéo Individual.

e FISPQ - Ficha de Informacé&o de Seguranca do Produto Quimico

e MTP — Ministério do Trabalho e Previdéncia.

¢ NR — Norma Regulamentadora da Portaria n® 3.214/1978 do MTP.

e PCMSO - Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional.

e PGR — Programa de Gerenciamento de Riscos.

e PET — Permisséo de Entrada e de Trabalho.

e PT — Permissao de Trabalho.

e SAF — Acidente sem Afastamento.

e SESMT - Servico Especializado em Engenharia de Seguranca e em Medicina do
Trabalho.

e SMS - Seguranca, Meio Ambiente e Saude.

e SRT — Superintendéncia Regional do Trabalho.

5. AUTORIDADE E RESPONSABILIDADE

5.1. Compete ao CONTRATADO:

5.1.1. Cumprir com todas as exigéncias estabelecidas neste documento sendo que o
descumprimento destas Diretrizes ou a reincidéncia constituird falta grave em relacdo aos
aspectos legais de SMS, o que podera implicar em multa e/ou rescisao contratual.

5.1.2. Apresentar para CEGAS coépia dos documentos relacionados no Anexo 1 antes do
inicio das atividades.

5.1.3. Elaborar antes do inicio dos servicos a APR com a presenca do SMS - CEGAS e fiscal
do contrato, sempre que a CONTRATANTE julgar necessério.

5.1.4. Cumprir o PGR (NR 1), PCMSO (NR 7) e demais requisitos legais aplicaveis.

5.1.5. Realizar DSMS em cada frente de trabalho, divulgando os riscos identificados nas
APRs, e acbes/medidas de controle, no dia da execucado da atividade. Os registros dos DSMS
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devem ser arquivados e disponibilizados quando das inspecdes e auditorias da CEGAS,
enviando evidéncia objetiva mensal para o gestor do Contrato ou fiscal.

5.1.6. Aplicar treinamento inerente a atividade de cada colaborador e enviar evidéncia objetiva
para a fiscalizacdo do contrato.

5.1.7. Enviar para a fiscalizacdo do contrato, ao final deste, o relatério conclusivo do PGR,
PCMSO e resumo das atividades e ocorréncias ambientais.

5.1.8. Manter recursos necessarios a prestacao de socorro nos locais de servico;

5.1.9. Comunicar & CEGAS, as ndo-conformidades ambientais ocorridas, no ambito da obra,
e a relacao das medidas corretivas tomadas;

5.1.10. Emitir e encaminhar para CEGAS o Relatorio de Investigacdo de Acidente/Incidente
(Anexo 3) no prazo de até 05 (cinco) dias da ocorréncia,;

5.1.11. Antes de iniciar suas atividades do servico, apresentar para a CEGAS a Declaracio
de Inspecédo de Veiculos e Equipamentos — Anexo 4.

5.1.11.1. Nao utilizar equipamentos e veiculos alocados no Contrato antes que sejam
vistoriados e liberados.

5.1.11.2. Nos casos de substituicdo e/ou nova alocacédo, atender o item 5.1.11.

5.1.11.3. S6 sera admitido pessoal habilitado e/ou qualificado para as atividades que requerem
tais atributos e equipamento adequado ao trabalho.

5.1.11.4. Utilizar equipamento de acordo com as recomendagfes do fabricante e todas as
regulamentacdes.

5.1.12. Encaminhar para a CEGAS até o primeiro dia Gtil do més subsequente copia das
Estatisticas de Acidentes, CAT (se houver), DSMS, Numero de Colaboradores, HHER, NUmero
de veiculos leves e pesados e Inspecdo de Equipamentos, Maquinas e Veiculos utilizados nas
obras/servigos.

5.1.13. Fazer a Comunicagao Prévia de Obras em sistema informatizado da SIT, antes do inicio
das atividades, atendendo ao item 18.3.1 da NR-18.

5.1.14. Prevenir e evitar o derramamento no solo, no subsolo, em cursos d’agua ou em
gualquer rede de esgoto, de qualquer substancia que possa causar algum tipo de degradacao
ambiental;
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5.1.15. Evitar qualquer tipo de agressdo ao meio ambiente por parte dos seus trabalhadores,
conscientizando-os, atraves de palestras sobre Educacdo Ambiental;

5.1.16. Segregar os residuos gerados no local de trabalho, dispondo-os em cestos de coleta,
adequadamente sinalizados e distribuidos, de acordo com a Resolucdo CONAMA n° 275/01.

5.1.17. Garantir que toda manipulacao de substancias quimicas sera efetuada de acordo com
suas respectivas FISPQ.

5.1.18. Elaborar e cumprir o Programa de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil
conforme Resolucdo Conama 307/2002, apds aprovacao pela CONTRATANTE.

5.1.19. Participar de simulados de emergéncia da CEGAS, quando convocado.

5.2. Compete & Companhia de Gas do Ceara — CEGAS

5.2.1. Efetuar inspecdes rotineiras e auditorias nos servicos, em execucdo pelo
CONTRATADO, para verificar o fiel cumprimento desta Diretriz.

5.2.2. Exigir do CONTRATADO a apresentacao de toda documentacgéo obrigatoria.

5.2.3. Realizar o treinamento basico de SMS e credenciamento para emissao e/ou requisicao
de PT, de acordo com as necessidades do servi¢co contratado.

5.2.4. Acompanhar o cumprimento dos treinamentos de seguranca inerentes as atividades do
CONTRATADO.

5.2.5. Participar do processo de investigacao de acidente/incidente e da elaborag&o do plano
de acdo para todos os acidentes e incidentes.

5.2.6. Analisar os planos e programas apresentados pelo CONTRATADO, relacionados a
SMS.

6. DESCRICAO

6.1. Requisitos Gerais

6.1.1. Cada gerente, supervisor e executante do CONTRATADO é o responsavel pela
seguranca na area de trabalho de sua competéncia e todos devem assumir uma atitude de
prevenir e antecipar as medidas de protecdo ao homem, ao Meio Ambiente e as instalacdes
existentes.
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6.1.2. Somente serd permitido o acesso aos trabalhadores nas frentes de trabalho apds
aprovagdo no Treinamento Bésico de SMS e estarem devidamente identificados através do
cracha em local visivel.

6.1.3. Para Contratos de Construcdo e Montagem e/ou Operacdo e Manutengcdo com prazos
superiores ha 30 dias e/ou com efetivo igual ou superior a 20 colaboradores, 0 CONTRATADO
deve manter no minimo 01(um) profissional de seguranca do trabalho. Mantendo a proporcéo
de 01 profissional para cada 60 colaboradores.

6.1.4. Caso o CONTRATADO, subcontrate outros servigos, estes subcontratados devem
cumprir todas as exigéncias deste documento, estando enquadradas nas exigéncias do
CONTRATADO principal.

6.1.5. Os trabalhos de limpeza e terraplenagem devem ser projetados e executados de forma
a nao alterar o equilibrio ecoldgico e minimizar a destruicdo da formacéo topografica da regiéo.

6.1.6. As escavacOes devem ser executadas conforme NR 18 e RTP 03 (Fundacentro).

6.2. Requisitos Especificos

6.2.1. Gerenciamento de Riscos

6.2.1.1. Sempre que houver modificacdes ou alteragdes na atividade, tais como: execucao por
novo método construtivo, condigcdes climaticas adversas, mudanca na utlizacdo de
equipamentos/ maquinas, ou outras ndo previstas na APR inicial, a mesma deve ser revisada.

6.2.1.2. A elaboracdo de APR e emissao de PT devem atender aos procedimentos especificos
da CEGAS.

6.2.2. Comisséao Interna de Prevencéao de Acidentes — CIPA

6.2.2.1.0 CON:FRATADO deve constituir a CIPA nos termos da NR 5 e enviar evidéncia
objetiva a CEGAS.

6.2.3. Equipamentos de Protecéo Individual — EPI

6.2.3.1. Sdo considerados EPIs basicos de uso obrigatorio em qualquer frente de trabalho da
CEGAS: Capacete de Seguranca, Botas de Seguranca, Protetor Auricular, Oculos de
Seguranca, Fardamento “RF” e Protetor Solar.

NOTA 1: A Legislacédo ainda nédo contempla a exposi¢cao solar como risco laboral, poréem a
prevencao ao cancer de pele recomenda a sua utilizagéo.

NOTA 2: O uso dos EPIs basicos listados nesta clausula ndo desobriga a contratada de adquirir
os demais EPIs aos riscos especificos de cada atividade.
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6.2.3.2. O CONTRATADO ¢ responsavel pelo fornecimento gratuito aos seus colaboradores,
de todo e qualquer tipo de EPI necessérios a execucdo da atividade.

6.2.3.3. Os EPIs fornecidos devem ter certificado de aprovacdo expedido pelo MTP e devem
estar em conformidade com as especificacbes da NR 6. A CEGAS fara, sempre que julgar
necessario, inspecdes para verificagdo da validade, estado de conservacdo e qualidade dos
EPIs de acordo com a Norma.

6.2.3.4.0 CONTRATADO deve, com base no PGR, especificar em documento os EPIs
necessarios a cada tipo de servigo, caso néo seja possivel adotar medidas de eliminacao ou
controle dos riscos. O fornecimento e controle de EPIs devem estar de acordo com a NR 6 e
todos os colaboradores serao treinados para o uso adequado.

6.2.3.5. E obrigatorio o fornecimento pelo CONTRATADO, de vestimentas de trabalho para
todos os seus colaboradores, com caracteristicas e quantidades compativeis com 0s servicos
a serem executados.

6.2.3.6. Para servicos em eletricidade usar EPI e ferramentas especificas, conforme NR 10.

6.2.3.7. Todo EPI e vestimenta do colaborador quando danificado ou extraviado, deve ser
substituido de imediato pelo CONTRATADO.

6.2.3.8. O CONTRATADO deve manter um controle do fornecimento dos seus EPIs, registrando
a entrega destes em documento especifico, assinado pelo colaborador (termo de
responsabilidade). Observada a falta ou o uso inadequado de EPIs, cabe ao CONTRATADO
corrigir tal ndo-conformidade, imediatamente, ou retirar o colaborador da exposi¢céo aos agentes
agressivos, até que seja suprida a falta ou adotada a préatica de uso adequado.

6.2.3.9. Todo colaborador do CONTRATADO tem obrigacdo de comunicar ao seu superior
hierarquico qualquer ato e/ou condi¢cdo insegura, e autonomia para ndo permitir o acesso de
pessoas nao autorizadas e sem portar os EPIs de uso obrigatério para adentrar nas frentes de
trabalho da CEGAS.

6.2.3.10. Todos os colaboradores envolvidos na execucdo de servicos de solda (soldadores,
ajudantes, auxiliares, encanadores, inspetores, etc.) devem utilizar 6culos de protecao contra
raios provenientes da execucdo da solda e protecdo respiratOria contra particulas e fumos
metalicos.

6.2.3.11. O CONTRATADO deve identificar e sinalizar, em conformidade com a legislacéo, os
locais e é&reas de risco onde serdo executados 0s servicos contratados, indicando a
obrigatoriedade e porte de uso, bem como o tipo adequado de EPI a ser utilizado.

6.2.4. Equipamentos de Protecé&o Coletiva — EPC
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6.2.4.1. Os EPC devem ser especificados e ter a adequacéo de seu uso definidos no PGR, em
funcdo das etapas de execucdo das obras/servicos ou caso nao haja a necessidade de
identifica-los, a especificacdo ficard a cargo do SESMT (ou profissional de seguranca do
trabalho) do CONTRATADO.

6.2.4.2. Em todos os locais que oferecam risco tais como: trabalho com escavacdes, em altura,
em ambientes confinados, ambientes confinados ou locais perigosos, 0o CONTRATADO deve
utilizar, obrigatoriamente, barreiras de isolamento conforme NR 18 e projeto de sinalizac&o
fornecida pelo 6rgéao/entidade competente.

6.2.4.3. O uso de fita zebrada para isolamento de area s6 deve ser utilizado em situacfes
emergenciais (ex: isolamento de area com rompimento de tubulagdo). Em regra, utilizar
barreiras fisicas.

6.2.5. Programa de Gerenciamento de Riscos — PGR

6.2.5.1. O CONTRATADO deve apresentar a fiscalizacdo seu PGR, nos termos do item 1.5 da
NR 1. O PGR deve contemplar ou estar integrado com planos, programas e outros documentos
previstos na legislacdo de seguranca e saude no trabalho.

6.2.5.2. O CONTRATADO para obras de construcéo civil deve apresentar a fiscalizacdo seu
PGR que atenda, simultaneamente, a NR 1 e a NR 18. Este documento deve ser elaborado por
profissional legalmente habilitado na area de seguranca do trabalho, com a respectiva Anotacéo
de Responsabilidade Técnica — ART (Resolucédo 437 de 27/11/99 do CONFEA), exceto item
18.4.2.1 da NR 18.

6.2.5.3. N&o sera aceita a alegacao da inexisténcia do PGR, em razdo da possivel auséncia de
risco ocupacional.

6.2.6. Programa de Controle Médico e de Saude Ocupacional - PCMSO

6.2.6.1. 0 CONTRATADO deve apresentar & CEGAS, antes do inicio das atividades, seu
Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO/NR 7), contendo o nome,
assinatura, registro no CRM e contato do médico coordenador.

6.2.6.2. O CONTRATADO dever:
e garantir a elaboracéo e efetiva implantacdo do PCMSO;
e custear sem 6nus para o empregado todos os procedimentos relacionados ao PCMSO;
e indicar médico do trabalho responsavel pelo PCMSO.

6.2.6.3. No PCMSO devem constar ainda, o planejamento das a¢des de salde para prevencgdes
de situacGes endémicas tipicas do local onde devem ser realizados os servicos, de acordo com
as instru¢cdes emanadas do Orgado de Saude Publica da regiéo.
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6.2.6.4. 0 CONTRATADO deve manter arquivados e atualizados os Atestados de Saude
Ocupacional (ASO) dos seus colaboradores e/ou dos seus subcontratados, conforme sua
lotacdo. A liberacao do trabalhador para exercer suas atividades, deve ser vinculada a emissao
do ASO atestando sua aptidao.

6.2.7. Operacdo e Manutencdo de Maquinas e Equipamentos

6.2.7.1. 0 CONTRATADO deve implantar uma sistematica de manutencdo preventiva que
assegure a integridade mecanica de maquinas, veiculos e equipamentos em operacao,
manutencao ou modificacdo, para que sejam submetidos a inspecao e teste antes do uso.
6.2.7.2. 0 CONTRATADO deve assegurar que a operacdo de maquinas e equipamentos que
exponham o operador ou terceiros a risco, s6 pode ser feita por profissional qualificado e
habilitado, sendo identificado por cracha.

6.2.7.3. As maquinas e os equipamentos que oferecam risco de ruptura de suas partes moveis,
projecdo de pecas ou de particulas de materiais devem ser providos de protecdo adequada,
mantendo as suas caracteristicas originais.

6.2.8. Servigos em Altura

6.2.8.1. Para qualquer atividade a ser executada em altura superior a 2 metros do solo, na qual
haja risco de queda do trabalhador, deve ser fornecido cinto de seguranca tipo paraquedista,
com talabarte duplo e sistema de cabos individuais, independentes da estrutura, dotados de
trava-quedas e, quando aplicavel, prover “Linha de Vida”.

6.2.8.2. N&o sera permitido o uso de cordas de sisal para qualquer tipo de servico em altura.
6.2.8.3. Nao sera permitida a utilizacdo de andaimes de madeira.

6.2.8.4. E proibido o uso de andaimes apoiados sobre cavaletes.

6.2.8.5. E proibida, sobre o piso de trabalho do andaime, a utilizac&o de escadas e outros meios
para se atingirem lugares mais altos.

6.2.8.6. Os rodizios dos andaimes modveis devem ser providos de travas de modo a evitar
deslocamentos acidentais e somente poderao ser utilizados em superficies planas.

6.2.8.7. Para qualquer tipo de servico em altura devem ser atendidos os requisitos da NR 35.

6.2.9. Trabalho em Ambiente Confinado
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6.2.9.1. O CONTRATADO deve executar os trabalhos em espacos confinados, mediante a
obtencdo da Permissao de Entrada e Trabalho (PET), conforme os requisitos da Norma
Regulamentadora NR 33 e procedimento CEGAS.

6.2.9.2. O(s) colaborador(es) s6 podem entrar em um espaco confinado quando:
a) For fornecido a sua autorizagcédo na PET; e,
b) O servico a ser executado for acompanhado por um vigia.

6.2.10. Servicos de Escavacéo

6.2.10.1. Antes de realizar qualquer escavacao, deve-se certificar que ndo havera danos as
instalacdes enterradas, seja linhas de produtos, eletrodutos (cabos elétricos subterraneos, fibra
Optica), instalacdes de terceiros, ou outros.

6.2.10.2. Toda escavacdo com profundidade superior a 1,25 m (um metro e vinte e cinco
centimetros) somente pode ser iniciada com a liberacdo e autorizacdo do profissional
legalmente habilitado, atendendo o disposto na NR 18.

6.2.10.3. As escavacoes citadas om profundidade superior a 1,25 m (um metro e vinte e cinco
centimetros) devem ser protegidas com taludes ou escoramentos definidos em projeto
elaborado por profissional legalmente habilitado e devem dispor de escadas ou rampas
colocadas préximas aos postos de trabalho, a fim de permitir, em caso de emergéncia, a saida
rapida dos trabalhadores.

6.2.10.4. O material proveniente da escavacao deverda ser depositado a uma distancia superior
a metade da profundidade da vala ou devera ser realizada a remocao imediata.

6.2.10.5. Nao é permitida a situacao de permanéncia de vala aberta, durante o periodo em que
0S servicos nao estejam sendo executados.

6.2.11. Canteiro de obras/servicos, instalacfes provisorias e frentes de trabalho.

6.2.11.1. No canteiro de obras, as instalacdes (sanitarias, elétricas, refeitorios, vestiarios,
alojamentos, almoxarifado, etc.) devem atender aos requisitos e padrdes da NR 18 e NR 24.

6.2.11.2. Caso as refei¢cbes ndo sejam realizadas em refeitérios nos canteiros ou restaurantes,
0 CONTRATADO deve disponibilizar instalacdes provisérias nas frentes de trabalho, que
garantam o minimo de conforto, higiene e protecdo contra intempéries.
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6.2.11.3. Disponibilizar sanitarios quimicos, distribuidos conforme o nimero do efetivo lotado
nas frentes de trabalho, munidos de papel higiénico, manter higienizacao e controle, de acordo
com o estabelecido na NR 18 e NR 24.

NOTA: A higienizagéo e conservacao dos banheiros devera ser realizada diariamente e ficara
a cargo do CONTRATADO.

6.2.11.4. Disponibilizar agua fresca e potavel, em condicdes higiénicas em todas as frentes de
trabalho, considerando no minimo 2 litros de agua por colaborador/dia.

NOTA: Quando ndo for possivel obter agua potavel corrente nos locais de servico, 0
CONTRATADO deve manter recipientes portateis, hermeticamente fechados e identificados
assim como fornecer copos descartaveis ou individuais, atendendo ao previsto na NR 18.

6.2.11.5. E proibido manter residuos acumulados nos canteiros de obras/servicos ou nas
frentes de trabalho, sendo proibida a sua queima. Todo residuo deve ser destinado conforme
legislacdo ambiental vigente.

6.2.11.6. 0 CONTRATADO deve submeter & aprovacdo da CEGAS e da autoridade
competente municipal, estadual ou federal, o local de descarte dos residuos provenientes das
obras/servicos.

6.2.11.7. As InstalacOes Elétricas provisorias devem estar de acordo com as NR 18 e NR 10.

6.2.11.8. O CONTRATADO deve apresentar & CEGAS os procedimentos que serdo adotados
guanto a identificacdo e controle dos riscos envolvidos nas instalacdes elétricas, identificando
padrdes de equipamentos e instalacdes que pretenda utilizar.

6.2.12. Comunicacdo de Acidentes

6.2.12.1. Sem prejuizo da comunicacdo obrigatéria prevista na legislacdo pertinente, o
CONTRATADO deve comunicar imediatamente a fiscalizacdo de obras e a area de SMS, todo
incidente e acidente com ou sem afastamento, material, ambiental e/ou de transito apés a sua
ocorréncia e, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas ou no primeiro dia util subsequente,
encaminhar para 0s mesmos, comunicacdo de maneira detalhada (conforme Anexo 3).

6.2.12.2. Em caso de ocorréncia com vitima, parar imediatamente a frente de trabalho,
providenciar o imediato isolamento da area, informar a fiscalizacdo do Contrato, tomar as
providéncias necessarias, emitir CAT dentro do prazo legal e encaminhar cépia ao Gestor do
Contrato.

6.2.12.3. Instituir, formalmente, uma comissdo de investigacdo, em até 24 horas apds o
acidente e iniciar a investigacao, com a participacao obrigatéria da area envolvida, da CIPA e
SMS da CEGAS e do CONTRATADO;
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6.2.12.4. Concluidos os trabalhos da comisséo, cabera ainda ao CONTRATADO, a divulgacéo
dos resultados do Relatorio de Investigacdo (Anexo 4) e encaminhar copia do relatério a
CEGAS.

6.2.12.5. A investigacdo da ocorréncia deve ser realizada nos prazos e pelo comité de acordo
com a tabela abaixo:

TABELA DE PRAZOS PARA AVALIACAO E ANALISE DE ACIDENTES E INCIDENTES

Prazos Maximos
Tipo de Ocorréncia | para Investigacao

A Comité de Avaliacdo e Analise
da Ocorréncia

Coord: Gestor do contrato.

Acidente Eatal 24 h Participantes: DIREX, Areas envolvidas, QSMS,
CIPA e Testemunhas.
Coord: Gestor do Contrato.

Acidente CAE 48 h Participantes: Areas envolvidas, QSMS, CIPA,

Testemunha e acidentado (se possivel).

Coord: Gestor do Contrato.

72 h Participante: Areas envolvidas, QSMS, CIPA,
Testemunhas e acidentado.

Coord: Gestor do contrato.

Acidente SAF

Acide_nte com_Perda Participante: Areas envolvidas, QSMS, CIPA,
Material, Ambiental e 96 h Testemunhas e colaborador envolvido (quando
ou de Tréansito houver).

Coord: Gestor do Contrato.

Participante: Areas envolvidas, QSMS, CIPA,
Incidente 96h Testemunhas e colaborador envolvido (quando
houver).

6.2.13. Paralisacdo dos servicos por motivo de falta de seguranca

6.2.13.1. A fiscalizacdo e/ou SMS pode paralisar qualquer servico no qual se evidencie
descumprimento das normas da CEGAS e/ou legislacéo pertinente.

6.2.13.2. Qualquer colaborador pode paralisar qualquer servico no qual se evidencie risco grave
e iminente a seguranca, saude das pessoas, integridade das instalacdes e/ou ao meio
ambiente.

6.2.13.3. A paralisacdo dos servicos motivada por falta de condicbes de seguranca e
consequentemente a ndo observancia das normas, instrucdes e regulamentos aqui citados, ndo
eximirdo o CONTRATADO das obrigacdes e penalidades previstas nas clausulas do Contrato
referentes a prazos e multas.

6.2.14. Permissao de Trabalho - PT
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6.2.14.1. As atividades criticas desenvolvidas pelo CONTRATADO s6 poderao iniciar o apos a
obtencdo da Permisséo de Trabalho conforme procedimento especifico da CEGAS.

6.2.14.2. O CONTRATADO deve relacionar o pessoal que estara autorizado a requisitar as PT
no momento do envio da solicitagéo de Treinamento Basico de SMS. Estes colaboradores
receberdo treinamento especifico, promovido pela CEGAS, sobre o procedimento de PT.
6.2.15. Protecgéo contra incéndio

6.2.15.1. O CONTRATADO deve manter extintores fixos em seu(s) canteiro(s) de obras e
adicionais para serem deslocados para as frentes de trabalho, estabelecidos pela Normas
Técnicas do Corpo de Bombeiros Militar do Ceara.

6.2.15.2. Todos os extintores devem estar dentro do prazo de validade de sua inspecao e carga.
NOTA: O CONTRATADO deve possuir extintores em numero suficiente para substituir aqueles
gue tenham sido enviados para inspecao e/ou recarga.

6.2.16. Saude e higiene

6.2.16.1. O CONTRATADO deve atender os requisitos abaixo, podendo requerer outros ao
longo da obra ou servico:

a) Garantir abastecimento de agua para limpeza e higiene;
b) Orientar seus trabalhadores sobre os aspectos de higiene durante as refeicées;

c) Nas frentes de trabalho todos devem adotar medidas de prevencdo e combate a vetores
transmissores de doencas, conforme recomendacdes das autoridades de saude locais.

6.2.16.2. O CONTRATADO deve possuir nas frentes de trabalho kit completo de primeiros
socorros e pessoal treinado para atendimento em emergéncias.

6.2.16.3. O CONTRATADO deve disponibilizar veiculo leve para a seguranca da obra visando
viabilizar o deslocamento entre as frentes de trabalho e funcionar também como veiculo para
casos de emergéncia.

7. REGISTROS:
Identificacdo Armazenamento Grau de Sigilo Protecao Recuperacéo Retencao Disposicéo
Indicadores de Meio Eletrénico Corporativo Back up NUmero Indeterminado N&o
SMS do aplicavel
contratado
CAT do Meio Eletrénico Corporativo Back up NUmero Indeterminado N&o
contratado aplicavel
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Versao Data Historico Aprovacéo
00 17/10/17 | Emissdo de Documento Vanessa Sousa Ramos
01 26/05/22 | Adequacdo a NR 01 e NR 18 Lino Maia Scipido Neto

Tabela 1 - Registros

8. ANEXOS:

8.1. Anexo 1: Tabela de Documentos a serem apresentados.
8.2. Anexo 2: Modelo de Comunicacédo de Acidente e/ou Incidente.
8.3. Anexo 3: Modelo de Relatério de Investigacdo de Acidente e/ou Incidente.

8.4. Anexo 4: Modelo de Declaracao de Inspecéo de Veiculos e Equipamentos.
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ANEXO 1 - DOCUMENTACAO REQUERIDA
ITEM REQUISITO PARA O EDITAL OBSERVACAO

1 | Comprovante de Vinculo Empregaticio de cada um dos trabalhadores (CTPS).

Coépia das paginas 01 e 02
(identificacdo do trabalhador)
e Ultima pagina preenchida do
contrato de trabalho.

Cépia do Cartdo de vacinagdo atualizado de cada um dos trabalhadores.

2

3 Atestado de Saude Ocupacional - ASO de cada um dos trabalhadores. Demonstrando aptiddo

4 Antecedentes Criminais de cada um dos trabalhadores. Nada consta

5 Ficha de entrega de EPI de cada um dos trabalhadores

6 Evidéncia da comunicagéo prévia a SRTE sobre inicio de servigos (NR-18). Conforme item 18.3.1 (NR 18)
7 PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos (NR 1).

8 PCMSO - Programa de Controle Médico e Saude Ocupacional (NR-7).

Certificado de Treinamento em Espaco Confinado, dentro do prazo de validade
9 | conforme NR 33.

Se houver atividades em
espaco confinado

Certificado de Treinamento para trabalhadores autorizados a intervir em instalagées
10 | elétricas conforme NR 10.

Se houver atividades em
instalacdes elétricas

Certificado de Treinamento para trabalhadores autorizados a intervir em trabalhos
11 | em altura conforme NR 35.

Se houver trabalho em altura

Curriculo e Registro no Conselho de Classe dos Profissionais de SMS.

12
13 PGRS — Plano de Gerenciamento de Residuos Sdlidos.
14 Comprovante de manutencgdo da CIPA (nos casos previstos na NR 5).

Certificado de treinamento de Operacado de Guindauto (Munck) dentro do prazo de
15 |validade (NR 11).

OBS: A documentacao supracitada deve ser entregue antes do Treinamento Basico de SMS

(Integracao).

Aprovacdo: Geréncia de Qualidade, Seguranca, Meio Ambiente e Saude
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ANEXO 2 — MODELO DE COMUNICACAO DE ACIDENTE E/OU INCIDENTE

DADOS DO ACIDENTE E/OU INCIDENTE

Contratado:
Data: Hora: Local:
Tipo de acidente/incidente: Possibilidade de recorréncia:
Externo |:| Interno|:| Baixal:l Altal:l
Acidente com lesdo: Acidente com perdas materiais: Incidente:

Tipico |:| Trajeto |:| Potencial alto |:| Potencial alto |:|
Leve |:| Grave |:| Potencial baixo |:| Potencial baixo |:|

Responsavel pelo setor:

Descricéo:

Consequéncias diretas:

Consequéncias potenciais (poderia ter ocorrido):

QUADRO DE CODIGOS DE CLASSIFICACAO E DESCRICAO — NBR 14280

Classificacdo Quadro Cédigo Descricdo
Espécie de Acidente 2
Tipo de acidente pessoal 3
Agente do Acidente /

4
Fonte
Fator pessoal de 5
inseguranca
Ato Inseguro 6
Condicdo do ambiente de 7
inseguranca
Natureza da Leséo 8
Localizacdo da Leséo 9
Prejuizo Material 10

Comissédo de investigacéo:

Inventéario Fotogréfico:
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ANEXO 3 — MODELO DE RELATORIO DE INVESTIGACAO DE ACIDENTE E/OU

INCIDENTE
12 PARTE - CLASSIFICAGAO DO ACIDENTE

1-TIPO DE OCORRENCIA 2- LESAO

| | QUASE ACIDENTE (INCIDENTE) || AUSENCIA DE LESAO

| | PERDA NO PROCESSO | | SOMENTE PRIMEIROS SOCORROS

| | ACIDENTE COM DANOS MATERIAIS | | TRATAMENTO MEDICO

|| ACIDENTE COM LESAO HUMANA || RESTRICAO

| | ACIDENTE COM DANOS NO EQUIPAMENTO E LESAO HUMANA | | AFASTAMENTO

|| DANO NO EQUIPAMENTO, LESAO E PERDA NO PROCESSO || INVALIDEZ

| | oBITO

3 - GRAVIDADE OU POTENCIALIDADE DO FATO: D ALTA D MEDIA D BAIXA
4 - PROBABILIDADE DE NOVA OCORRENCIA IGUAL OU SIMILAR SEM MEDIDAS PREVENTIVAS: [ ] aa [ Jmeom [ ]saxa

22 PARTE - IDENTIFICAGAO

5-SETOR: 9 - DATA DA OCORRENCIA:

6 - LOCAL EXATO DA OCORRENCIA: 10 - CONTRATO:

7 - OPERADOR ENVOLVIDO: 11 - HORARIO:

8 - TESTEMUNHAS: 12 - APOS QUANTAS HORAS DE TRABALHO?

32 PARTE - CARACTERIZACAO DA LESAO HUMANA/EVENTO

13 - NOME DO ACIDENTADO: 17 - REGISTRADO:

14 - FUNGAO: 18 - TEMPO DE EXPERIENCIA:

15 - NATUREZA DA LESAO 19 - PARTE DO CORPO ATINGIDA:

16 - OBJETO OU EQUIPAMENTO QUE CAUSOU O EVENTO: 20 - DIAS DE AFASTAMENTO/RESTRIGAO:

42 PARTE - PERDA OU DANO A PROPRIEDADE

21 - DANO A PROPRIEDADE OU PERDA: 22 - CUSTO OU PERDA (RS):

ESTIMADO:

REAL:

52 PARTE - DESCRICAO

23 - DESCRICAO DO EVENTO:

Aprovacdo: Geréncia de Qualidade, Seguranca, Meio Ambiente e Saude Data: 26/05/2022
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62 PARTE - PESQUISA DE ATOS INADEQUADOS

24 - CAUSAS IMEDIATAS (DESCREVER OS ATOS INADEQUADO, AGAO ERRADA OU OMISSAO QUE CAUSOU OU CONTRIBUIU PARA A OCORRENCIA DO
EVENTO):

OPERAR SEM AUTORIZAGAO

OPERAR VELOCIDADE INADEQUADA

FALHA EM AVISAR / SINALIZAR

ANULAR DISPOSITIVO DE SEGURANGCA

USAR EQUIPAMENTO DEFEITUOSO

USAR EQUIPAMENTO / MATERIAL / FERRAMENTA INADEQUADA
USAR EQUIPAMENTO / MATERIAL / FERRAMENTA ERRADO
FALHA EM INTERROMPER FUNCIONAMENTO

TRAFEGAR EM EQUIPAMENTO INADEQUADO

EM POSIGAO / POSTURA / POSICIONAMENTO INADEQUADO
ERRO OPERACIONAL

BRINCADEIRA / DISTRAGAO

SEM EPI OU VESTIMENTO NECESSARIO / USO INCORRETO
DESVIO DO PROCEDIMENTO PADRAO

NAO TOMAR PRECAUGCOES ADEQUADAMENTE

RETIRAR SISTEMA DE SEGURANGA
CARREGAMENTO/LEVANTAMENTO IMPROPRIO DE CARGAS
AGIR NA EXISTENCIA DE UM RISCO CONHECIDO
MANUTENGAO DE EQUIPAMENTO EM OPERAGAO
DESREPEITAR AVISO OU SINALIZAGAO

OUTRO ATO INADEQUADO ( DESCREVER )

OUTRO

25 - CAUSAS BASICAS (O QUE CAUSOU OU INFLUENCIOU OS ATOS OU OMISSOES DESCRITOS NO ITEM 24):

FALTA DE / FALHA NA / HABILITAGAO — TREINAMENTO
EMPREGADO NOVO / NOVA FUNGAO

FALHA DE / FALHA NA / NAO REVISAO DE / REGRAS DE TRABALHO
FALTA DE / FALHA NA / NAO REVISAO DE / PRATICAS — PADRAO
NAO PLANEJAMENTO DA TAREFA

DESCONHECIMENTO DE INFORMAGAO CONHECIDA
INFORMACAO EM MUDANCA

INFORMAGAO ERRADA / CONFUSA

FALHA NA COMUNICAGAO VERBAL

SELEGAO MEDICA / PSICOLOGICA / EFETIVA / ACOMPANHAMENTO
SOBRECARGA / MONOTONIA

INFLUENCIA DE EMOGOES / FADIGA

PRESSAO DE TEMPO

OUTRO TIPO DE SITUAGAO CONFLITANTE

INDUGAO A AGAO ERRADA POR MOTIVOS SUPERIORES
TOLERANCIA DA SUPERVISAO

NEGLIGENCIA / EXCESSO DE CONFIANGA
NECESSIDADE OPERACIONAL

VISAO OU AUDICAO COMPROMETIDOS

SITUACAO ERGONOMICA DESFAVORAVEL

DESLIZE

EMPREITEIRO

RESPONSABILIDADE MAL DEFINIDA
DESCONHECIMENTO DO RISCO OU POTENCIAL DE PERDA
OUTRO FATOR ( DESCREVER )

72 PARTE - PESQUISA DE CONDIGCOES INADEQUADAS

26 - CAUSAS IMEDIATAS (DESCREVER AS CONDIGOES INADEQUADAS DE FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS OU SITUACOES DE TRABALHO QUE
CAUSARAM OU CONTRIBUIRAM PARA A OCORRENCIA):

AUSENCIA DE DISPOSITIVO DE SEGURANCA / INADEQUADO
SISTEMA DE ALARME INADEQUADO

RISCO DE FOGO / EXPLOSOES

NAO GARANTIDO CONTRA MOVIMENTACAO / ENERGIZACAO
MA ARRUMAGAO E LIMPEZA

PROJECAO DE OBJETOS / LIQUIDOS / VAPORES

PASSAGEM FECHADA / CONDIGOES DO PISO

ARMAZENAMENTO / ARRUMAGAO INADEQUADOS
EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS INADEQUADAS
CONDIGOES ATMOSFERICAS

AGENTES FiSICOS ( RUIDO, CALOR, OUTROS )
CONDICOES ERGONOMICAS INADEQUADAS
OUTRA CONDIGAO INADEQUADA

Aprovacdo: Geréncia de Qualidade, Seguranca, Meio Ambiente e Saude
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27 - CAUSAS BASICAS (O QUE CAUSOU OU INFLUENCIOU AS CONDIGOES DESCRITAS NO ITEM 26):

CAUSADA PELO EMPREGADO PRATICAS / ROTINAS E COMPRA
B CAUSADA POR OUTRO EMPREGADO / OUTRA AREA || EXPOSIGAO A DETERIORIZAGAO
EE);EI\I;:-SLPOR uso ACEITAGAO / TOLERANCIA DA SUPERVISAO
B DEFEITO POR USO ERRADO OU ABUSO || MOROSIDADE DE PROVIDENCIAS
B FALTA DE / FALHA NA / INSPEGAO PERIODICA || NECESSIDADE OPERACIONAL
B FALTA DE / FALHA NA / ANALISE DA TAREFA || RESPONSABILIDADE MAL DEFINIDA
B FALHA DE DESENHO / PROJETO / CONSTRUGAO || DESCONHECIMENTO DO RISCO / POTENCIAL DE PERDAS
Il FALHA DE MANUTENGAO PREVENTIVA L] CAUSADO POR EMPREGADO DE EMPREITEIRA
Il TEMPERATURA EXTREMA L] OUTRA CAUSA BASICA

82 PARTE - OBSERVAGOES

28 - OBSERVACOES/CONSIDERACOES:

92 PARTE - PREVENGAO DE NOVAS OCORRENCIAS DE EVENTOS SEMELHANTES

MEDIDAS PROPOSTAS RESPONSAVEL PRAZO

102 PARTE - REGISTRO FOTOGRAFICO

112 PARTE - ASSINATURAS

SUPERVISOR SEGURANCA DO TRABALHO GERENTE/DIRETOR

Aprovacdo: Geréncia de Qualidade, Seguranca, Meio Ambiente e Saude Data: 26/05/2022
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Diretriz

Titulo:

Requisitos de SMS para contratos de Obras, Operagéo e

Manutencéo de Rede

ANEXO 4 - MODELO DE DECLARACAO DE INSPECAO DE VEICULOS E

Cadigo:

EQUIPAMENTOS.

DO.GQSMS.023

Reviséao:
01

Pagina:

22/23

IDENTIFICACAO

Contratado:

N. Contrato:

Fiscal do Contrato:

Veiculo / Equipamento:

Km Atual:

Ano: Modelo: Placa: Data da Inspecao:
Motorista: Avaliador:
LISTA DE VERIFICACAO

ITEM BOM | RUIM N/A ITEM BOM RUIM N/A
01-Motor 26-Giro Flex
02-Ignicao 27-Pneus (Estado)
03-Direcao 28-Estepe (Estado)
04-Embreagem 29-Lataria
05-Freio de Pé 30-Vidros
06-Freio de Méo 31-Portas

07-Céambio 32-Carroceria
08-Bancos 33-Munck
09-Cinto de Seguranca 34-Patolas
10-Setas 35-Lancas

11-Pisca-Alerta

36-Plano de Rigging

12-Lanterna

37-Cabos de Aco

13-Farol Alto

38-Ganchos

14-Farol Baixo

39-Mangueiras

15-Luz de Freio

40-Esteiras

16-Sonorizador de Ré

41-Manutencgdo Preventiva

17-Luz de Ré

42-Manutencéo Corretiva

18-Retrovisor Interno

43-Documentacéo

19-Retrovisor Externo

44-Faixa Refletiva

20-Para-Brisa

45-Cintas

21-Limpador Para-brisa

46-Buzina

22-Tridngulo

47- Escadas de Acesso

23-Chave de Roda

48- Kit Gas/Documentacao

24-Macaco

25-Extintor

49- Outros

Aprovacdo: Geréncia de Qualidade, Seguranca, Meio Ambiente e Saude

Data: 26/05/2022
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Titulo: Cadigo: Reviséo: Pagina:

Requisitos de SMS para contratos de Obras, Operagéo e DO.GQSMS.023 01 23/23
Manutencéo de Rede

MANUTENCAO
ITEM NORMAL BAIXO ALTO N/A
Oleo do Motor
Oleo da Caixa de Marcha
Oleo da Transmiss&o
Oleo do Diferencial
Oleo Hidraulico
Oleo de Freio
Graxeiros
Agua do Radiador
Agua da Bateria
Frenagem
Correias
Troca Oleo do Motor Ultima Troca: Proxima Troca:
Troca de Filtro de Oleo
Troca de Filtro de Combustivel
Troca do Filtro de Ar
() Normal
Funcionamento do Motor () Apresenta o(s) seguinte(s) problema(s):
Calibragem de Pneus ( )Sim ‘ ( ) Néo
Desgaste dos Pneus () Uniforme () Regular () Ruim
Balanceamento das Rodas () Normal () Deficiente
Alinhamento da Direcdo () Normal () Deficiente
CONCLUSOES
APROVADO ( ) LIBERADO COM RESTRICOES ( ) REPROVADO ( )
Observacoes:
Prazo para Nova Inspecéo:
DECLARACAO

Declaro para os devidos fins, que o veiculo/ equipamento inspecionado atende as condi¢fes de seguranca
para a utilizagdo a que se destina, sem que possa comprometer o bom andamento dos servicos e a vida dos
colaboradores envolvidos.

ASSINATURAS

CONDUTOR/OPERADOR RESPONSAVEL TECNICO TECNICO DE SEGURANCA

Aprovacdo: Geréncia de Qualidade, Seguranca, Meio Ambiente e Saude Data: 26/05/2022




